
最大接地圧、燃料消費データ　機種別一覧　（トラックマウント式作業車）
　　・数値は予告無く変更になる場合があります。
　　・データは標準仕様を示し、仕様の違いによっては異なる場合があります。

機種名 ｼﾞｬｯｷ最大接地圧（ｋPa） ｛kgf/c㎡｝
（）内は、標準ジャッキベース使用時

作業時燃料消費量（㍑／h）
[アイチの標準作業パターンによる参考値]

D50A 852{8.69} -
D70A 852{8.69} -
GD50A 897{9.15} -

SC400 1000｛10.2｝ 14
SC40A 1000｛10.2｝ 10

SE10A 760｛7.76｝ -

SJ126 620｛6.35（3.13）｝ 1.5
SJ12A 620｛6.35（3.13）｝ 1.5
SJ16A 710｛7.29（3.59）｝ 1.7

SH10A 646{6.59} -
SH11A 646{6.59} 1.19
SH12A 781{8.0}

SK099 1236｛12.6（3.0）｝ 1.2
SK125 735｛7.5｝ -
SK126 570｛5.83（2.88）｝ 1.5
SK12A 570｛5.83（2.88）｝ 1.5
SK200 690｛7.4｝ 1.8
SK210 680｛6.92（2.83）｝ 2
SK240 760｛7.8｝ 2.2
SK260 610｛6.19（3.19）｝ 1.9

TV06A {81.4}　※ローラー最大接地線圧 -
TV091 420｛4.3｝ -
TV121 490｛5｝ -

TZ10A 726｛7.4｝ -
TZ12A 788｛8.75（4.14）｝ -
TZ15A 760｛7.7（3.1）｝ 2.5
TZ16A 779{7.95} -
TZ20A 790｛8.0｝ -
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